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StreamCube Anwendungsbeispiel - Generelle Anwend  ung

K Anwendungsbeispiel \

Die Zeichnung zeigt einen Teil des Funktionsumfanges welcher sich durch die StreamCube Encoder und Decoder
Gerate ergibt. Ein mit einem StreamCube ENC 100/200 encodiertes Audiosignal kann innerhalb eines LAN Uber CAT5
Kabel oder WAN an bis zu sechs StreamCube DEC 100/200 Decoder oder funf StreamCube DEC 100/200 Decoder
und einem im Internet befindlichen SHOUTcast Server zur Vervielfaltigung des Audiosignal geschickt werden. Ein
durch den StreamCube ENC codiertes Audiosignal (MP3) kann auch mit einem PC oder einem Internet Radio abgehort
werden.
Zum SHOUTCcast Server baut der StreamCube Encoder selbststéndig die Verbindung auf. Uber diesen automatischen
Verbindungsaufbau Mode verfugt auch der StreamCube DEC 100/200 Decoder. Auch er kann nach erfolgter Trennung
und Vergabe einer neuen IP Adresse durch den Internet DSL-Provider eine neue Verbindung zum Encoder, einem
Ersatzencoder oder einem SHOUTcast Server wiederherstellen. Durch die Autoreconnect Funktion werden
Signalausfallzeiten auf ein Minimum reduziert.
Um die Ausfallsicherheit zu erhdhen kann der StreamCube DEC 100/200 Decoder mit einem USB Stick bestuckt
werden und bei Stérungen der Internet Verbindung MP3 Soundfiles und eine M3U Playliste vom Stick abspielen. Durch
eine optional erhéltliche IR-Fernbedienung kann eine Kanalumschaltung und Lautstarkenanpassung erfolgen.
Ein optionaler webbasierter Monitoring-Service gewéhrleistet eine vollautomatische Uberwachung der Verbindung mit
Benachrichtigungen per e-Mail und SMS. Die StreamCube ENC und DEC 200 Geréate verfligen neben
tnsymmetrischen zusatzlich tiber symmetrische Audioverbindungen die auch lber langere Entfernungen zur
v Y

erstarkeranlage keine Stérsignale einfangen kdnnen.

StreamCube DEC 100

Decoder
—>
Optionell:
StreamCube ENC 100/200 Administration / StreamCube DEC 200
Encoder Monitoring Decoder
—>
+ Ethernet / LAN
Q ' : )
StreamCube DEC 100/200
Decoder
Router / Modem
—> —
SHOUTcast - Icecast Server
fur Internet Radio Streaming IR-Fernbe-
dienung
—> —

y N\ PC / Laptop

mediatron GmbH - Robinienstrasse 66 - D-80935 Muinchen - Telefon +49 (0) 89 3715645-0 - www.radiocube.com




StreamCube Anwendungsbeispiel - Internet Radio Streaming

Internet Radio Streaming in Verbindung mit SHOUT  cast Server

/ Anwendungsbeispiel \

Die Zeichung zeigt den StreamCube ENC 100/200 Encoder in
Verbindung mit einem SHOUTcast Server zur Stream
Vervielfaltigung.

Der StreamCube Encoder baut selbststandig die Verbindung zum
SHOUTcast Server auf. Ein automatischer Verbindungsaufbau zum
SHOUTcast Server erfolgt auch nach Trennung und Vergabe einer
neuen IP Adresse durch den Internet DSL-Provider. Durch die
Autoreconnect Funktion werden Signalausfallzeiten auf ein

winimum reduziert. /

StreamCube ENC 100/200 SHOUTCcast - Icecast Server
Encoder fur Internet Radio Streaming
—> —>
N\
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Internet Radio Streaming

Internet Radio Streaming in Verbindung mit SHOUTcast Server und ve rschiedenen Tonqualitatsstufen

/ Anwendungsbeispiel x

Die Zeichnung zeigt drei StreamCube ENC 100/200 Encoder in Verbindung mit
einem SHOUTcast Server zur Stream Vervielfaltigung eines Tonsignales in drei
verschiedenen Qualitatsstufen.

Jeder StreamCube Encoder streamt zu einem eigenen SHOUTcast Server. Dieser
vervielféltigt das Signal ents prechend.

Die StreamCube Encoder bauen selbststandig die Verbindung zum SHOUTcast
Server auf. Ein automatischer Verbindungsaufbau zum SHOUTcast Server erfolgt
auch nach Trennung und Vergabe einer neuen IP Adresse durch den Internet DSL-
Provider. Durch die Autoreconnect Funktion werden Signalausfallzeiten auf ein

Wimum reduziert. /

StreamCube ENC 100/200 SHOUTcast - Icecast Server
Enco_d‘(_er - 128 kbps fiir Internet Radio - 128 kbps
(Qualitat: CD stereo) (Qualitat: CD stereo)

- ; WAN/ >
Internet

N\
StreamCube ENC 100/200 SHOUTcast - Icecast Server
Enct_)d_er - 64 kbps fiir Internet Radio - 64 kbps

(Qualitat: FM stereo) (Qualitat: FM stereo)

—— — >

N\

StreamCube ENC 100/200
Encoder - 32 kbps SHOUTcast - Icgcast Server
(Qualitat: AM mono) far Intern(_et Radio - 32 kbps

(Qualitat: AM mono)
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Internet Radio Streaming

Internet Radio Streaming aus verschiendenen Studios zu einem SHOUT cast Server

/ Anwendungsbeispiel \

Die Zeichung zeigt ein Internet Radio Streaming aus verschiedenen Studios zu einem
SHOUTcast Server. Der SHOUTcast Server dient zur Vervielfaltigung des Streams. Die
Anzahl der StreamCube ENC 100/200 Encoder und Studioverbindungen ist nicht begrenzt.
Es kann immer nur ein Studio auf Sendung sein. Durch diese Lésung kdnnen verschiedene
Personen an einem gemeinsamen Internet Radio Projekt arbeiten und von r&umlich
getrennten Orten Uber Standard DSL Internet Verbindungen auf Sendung gehen.

Der StreamCube Encoder baut selbststandig die Verbindung zum SHOUTcast Server auf.
Ein automatischer Verbindungsaufbau zum SHOUTcast Server erfolgt auch nach Trennung
und Vergabe einer neuen IP Adresse durch den Internet DSL-Provider. Durch die

Autoreconnect Funktion werden Signalausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. /
StreamCube ENC 100/200 SHOUTcast - Icecast Server
Encoder - Studio 1, Berlin fur Internet Radio Streaming
> WAN/

Internet

StreamCube ENC 100/200
Encoder - Studio 2 - Hamburg

e T

StreamCube ENC 100/200
Encoder - Studio n, Miinchen

—_ >
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Vemetzte Audio Pr  oduktion

Vernetzte Audio Produktion fir Reportage, Korrespondenten und Sprecher Einsatz.

/ Anwendungsbeispiel \

Die Zeichnung zeigt den StreamCube ENC 200 im Reportage, Korrespondenten und
Sprecher Einsatz. Ein Verbindungsaufbau vom StreamCube ENC 200 Encoder zum
StreamCube DEC 200 Decoder im Funkhaus oder Tonstudio kann vollautomatisch nach
dem Einschalten des Geréates erfolgen. Durch die StreamCube Gerate kann eine
Audioverbindung tber IP und einer Standard DSL Internet Verbindung sehr kostengtingtig
und betriebssicher aufgebaut werden. Ein Passwortschutz des Streams ist mdglich.
Hierdurch kénnen nur berechtigte Personen den Stream abhéren.

Ein Ruckkanal fur Kommandos ist kostengunstig tiber VolP Dienste wie Skype oder

Qlefon realisierbar.

Funkhaus, Tonstudio

Sprecher 1
Korrespondent goog

dodoino

oolE8UUinn

StreamCube ENC 200 StreamCube DEC 200 oolC00000

Encoder Decoder
— LAN /WAN —P Recorder
Internet / VPN

Sprecher n Kommandos uber VolP
Korrespondent wie z.B. Skype oder Telefon

StreamCube ENC 200

Encoder
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Broad cast

Studio Transmitter Verbindung Uber Internet mit Ausfallsicherung

/ Anwendungsbeispiel \

Die Zeichnung zeigt einen StreamCube ENC 200 Encoder und
StreamCube DEC 200 Decoder fir eine Signalzuspielung vom
Studio zum Sender (STL - Studio Transmitter Link) Uber eine
Internet Verbindung.
Der StreamCube DEC 200 Decoder halt selbststéandig die
Verbindung zum StreamCube ENC 200 Encoder. Ein automatischer
Verbindungsaufbau erfolgt auch nach Trennung und Vergabe einer
neuen IP Adresse durch den Internet DSL-Provider. Durch die
Autoreconnect Funktion werden Signalausfallzeiten auf ein
Minimum reduziert.
Der StreamCube DEC 200 Decoder kann mit einem MP3 USB Stick
bestlickt werden und bei Stérungen der Internet Verbindung ein
Havariesignal auf Sendung schicken. Ein optionaler webbasierter
Monitoring-Service gewahrleistet eine vollautomatische
Uberwachung der Verbindung mit Benachrichtigungen per e-Mail
@d SMS.

StreamCube ENC 200 StreamCube DEC 200
Encoder Decoder

LAN /WAN

Internet / VPN

Sendeturm

mediatron GmbH - Robinienstrasse 66 - D-80935 Miinchen - Telefon +49 (0) 89 3715645-0 - www.radiocube.com
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Broad cast

Studio Transmitter Link und SHOUTcast Internet Streaming

/ Anwendungsbeispiel \

Die Zeichnung zeigt zwei StreamCube ENC 200 Encoder fir eine Streamverbindung mit
Backup Encoder. Uber die Internet Verbindung erfolgt die Signalzuspielung vom Studio
zum Sender und zum Satelliten Uplink (STL - Studio Transmitter Link). Da riiber hinaus
wird das encodierte Signal fur Internet Radio Streaming an einen SHOUTcast Server zur
Stream Vervielfadligung gesandt.

Der StreamCube DEC 200 Decoder kann mit einem MP3 USB Stick besttickt werden und
bei Stérungen der Internet Verbindung ein Havariesignal auf Sendung schicken. Der
optionale webbasierte Monitoring-Service gewdahrleistet eine vollautomatische
Qerwachung des Systems mit Benachrichtigungen per e-Mail und SMS. /

StreamCube DEC 200

Decoder
StreamCube ENC 200
Haupt-Stream Quelle
p Q
Sendeturm
- > LAN / WAN
Internet / VPN
StreamCube ENC 200 StreamCube DEC 200
Backup-Stream Quelle Decoder

Satellitenantenne

SHOUTCcast - Icecast Server

Administration / Monitoring fiir Internet Radio Streaming

—»
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Broad

-~

cast
IP Broadcast Uiber Satellit mit Ausfallsicherung

Anwendungsbeispiel

Die Zeichnung zeigt eine Satelliten Uplink und Downlink Strecke zur Distribution eines oder mehrer
Radioprogramme zu verschiedenen Sendern in einem Network Verbund.

Der StreamCube ENC 200 encodiert das Signal und ermoglicht so einen IP Multicast Uber Satellit.
zur Ausstrahlung.

Der dedizierte StreamCube DEC 200 dekodiert das Audiosignal und leitet es weiter an den Sender

DEC 200 Decoder ein Havariesignal auf Sendung schicken. Der optionale webbasierte Monitoring-
per e-Mail und SMS.

Bei Ausfall der Satellitenverbindung kann ein mit einem MP3 USB Stick bes tiickter StreamCube
Service gewahrleistet eine vollautomatische Uberwachung des Systems mit Benachrichtigungen

StreamCube ENC 200
Programm 1

o
.

StreamCube DEC 200
Programm 1

StreamCube ENC 200
Programm n

l

Satellitenantenne
Lo
Satellitenantenne \

—

Sendeturm
StreamCube DEC 200
Programm n

L - »
Voo Sendeturm
{ StreamCube DEC 200
4 \ Programm 1
L) — —

".‘ Sendeturm
\ StreamCube DEC 200
\  Satellitenantenne Programm n
\ S — >
".‘ Sendeturm
} StreamCube DEC 200
".‘ Programm 1
\ - —
Sendeturm
StreamCube DEC 200
Satellitenantenne Programm n

|
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Broad cast

Audiosignal Ferniiberwachung eines Senders

/ Anwendungsbeispiel \

Die Zeichnung zeigt einen StreamCube ENC 100/200 Encoder verbunden mit
dem Ausgang eines Tuners. Der Tuner Empfangt das Radiosignal und streamt
es ins Internet. Hierdurch wird eine Audio Ferniiberwachung eines Sendersauch
an einem weit entfernten Ort mdglich. Soll das Programm mitprot okolliert werden
eignet sich beispielsweise der Mehrkanal Audio Looger AirTracker von
mediatron. Damit das Programm nicht von unberechtigten Personen empfangen
werden kann, ist es mdglich, den Stream Passwort geschiitzt zu senden.

Programm Logging
z.B. mediatron AirTr acker

Sendeturm

StreamCube ENC 100/200

Encoder PC / Laptop

Tuner

WAN
Internet / VPN
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> LAN / WAN
@ Internet / VPN

StreamCube Anwendungsbeispiel - Point-of-Sale

L L L L (L]l
IP Audio Distribution fiir Point-of-Sale tber Intern et mit Durchsage

K Anwendungsbeispiel \

Die Zeichnung zeigt eine Point-of-Sale Anwendung zur Signal Distribution eines oder mehrer Audio
Programme Uber Internet.
Der StreamCube ENC 100/200 encodiert das Signal und ermdglicht so einen IP Multicast tber einen
SHOUTcast Server zu einer Vielzahl von Point-of-Sales / Ladengeschéften.
Der dedizierte StreamCube DEC 100/200 welcher sich am Point-of-Sale befindet dekodiert das
Audiosignal und leitet es weiter an die Beschallungsanlage z.B. in einem Kaufhaus oder Supermarkt.
Bei Ausfall der Internet IP Streaming Verbindung kann ein mit einem MP3 USB Stick bestlickter
StreamCube DEC 100/200 Decoder ein Havariesignal abspielen. Der optionale webbasierte
Monitoring-Service gewéhrleistet eine vollautomatische Uberwachung des Systems mit
Benachrichtigungen per e-Mail und SMS. Ein zuséatzlich auf Point-of-Sale Seite installierter
QtreamCube ENC 100/200 ermdglicht Live Durchsagen innerhalb eines Gebaudekomplexes. /

Point-of-Sale - Filiale 1

Programm-Lieferant / StreamCube DEC 100/200
Dienstleister Decoder
StreamCube ENC 100/200 Einsatz eines SHOUTcast Server
Programm 1 - n zur Vervielféaltigung des Signal s >

fur viele Ladengeschéfte

Point-of-Sale - Filiale 2
StreamCube DEC 100/200

Decoder
StreamCube ENC 100/200
Durchsagen
Point-of-Sale - Filiale n
—> StreamCube DEC 100/200
Decoder
L— P

Eine IR-Fernbedienung ist als
Option fur den StreamCube
DEC 100/200 zur Wahl des
Programmes und der Lautstéarke
verfligbar.
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Point-of-Sale

IP Audio Distribution fiir Point-of- Sale Uber Sate

lit
Anwendungsbeispiel

Die Zeichnung zeigt eine Satelliten Uplink und Downlink Strecke zur Distribution eines oder mehrer
Audio-Programme zu einer Vielzahl von Point-of-Sales.

Der StreamCube ENC 100/200 encodiert das Signal und erméglicht so einen IP Multicast Uber Satellit.
Der dedizierte StreamCube DEC 100/200 dekodiert das Audiosignal und leitet es weiter an die
Beschallungsanlage z.B. in einem Kaufhaus oder Supermarkt.

Bei Ausfall der Satellitenverbindung kann ein mit einem MP3 USB Stick bestiick ter StreamCube DEC
100/200 Decoder ein Havariesignal auf Sendung schicken. Der optionale webbasierte Monitoring-

Service gewahrleistet eine vollautomatische Uberwachung des Systems mit Benachrichtigungen per e-
Durchsagen innerhalb eines Geb&udekomplexes.

Mail und SMS. Ein zusétzlich auf Empfangsseite installierter StreamCube ENC 100/200 ermdglicht

Programme-Lieferant

StreamCube ENC 100/200 !
Encoder

StreamCube DEC 100/200
g Decoder
—

Satellitenantenne

Point-of-Sale 1 - Filiale 1

Point-of-Sale 2 - Filiale 2

4 StreamCube DEC 100/200
".‘ Decoder

Satellitenantenne

Point-of-Sale n - Filiale n

StreamCube DEC 100/200
Decoder

Satellitenantenne
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StreamCube Anwendungsbeispiel - Multichannel - Multiroom Audio

Multichannel, Multiroom Aud io Entertainment System

/ Anwendungsbeispiel \

Die Zeichung zeigt den StreamCube ENC 100/200 Encoder und den StreamCube DEC 100/200 Decoder
in einem Multichannel, Multiroom Audio Entertainment System. Hierdurch kénnen indi viduelle Klangzonen
z.B. in Bad, Kiiche, Wohnzimmer, Kraftraum, Schlafzimme r realisiert werden.

Die Vernetzung in einem Geb&ude erfolgt Giber CAT5 Ethernet LAN-Kabel. Eine Kombination mit aus dem
Internet empfangbaren Audioprogrammen und dem Einsatz klassischer Internetradios in einem Netzwerk
ist ebenso maglich. Vorteil der StreamCube DEC 100/200 Decoder ist, dass er dediziert eine Verbindung
zum zugeordneten StreamCube ENC 100/200 Encoder und einem bestimmten Audio Programm
aufnehmen kann und bei Ausfall von einem optionalen MP3 USB Stick abspielen kann. Durch eine
optional erhdltliche IR-Fernbedienung kann eine Kanalumschaltung und Lautstarkenanpassung erfolgen.
Darlber hinaus arbeitet das Gerat vollig wartungsfrei und kommt ohne ein Display aus. Damit lasst es
sich einfach z.B. in der Decke installieren. Die StreamCube ENC und DEC 200 Geréate verfiigen neben
unsymmetrischen zusétzlich tber symmetrische Audioverbindungen die auch tber langere Entfernungen

(urVerstérkeranlage keine Storsignale einfangen kénnen. /
Zone 1
StreamCube DEC 100/200
M) Decoder

StreamCube ENC 100/200
Encoder - Programm 1 > —>

Zone 2

StreamCube ENC 100/200

Encoder - Programm 2 > — >
—_— —
Zone 3
z
S
StreamCube ENC 100/200 P >
Encoder - Programm n g
=
[
_— > —
Zone 4
>
Zone n
StreamCube DEC 100/200
Decoder
> —

N

LAN / WAN

Eine IR-Fernbedienung ist als
Internet

Option fur den StreamCube
DEC 100/200 zur Wahl des
Programmes und der Lautstarke
verfugbar.
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